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1. AVANT PROPOS 

 

La commune de Callian, située dans le Canton de Fayence ¨ lôEst du d®partement du Var, a connu ces 

dernières années des évènements pluviométriques notables causant localement des inondations très 

marqu®es, notamment dans les quartiers des Graous et de la G©che, ainsi quôau niveau de la confluence 

entre le vallon de la Camiole et le vallon Saint Vincent localisé en limite communale avec celle de 

Montauroux (cf. figure 1).  

 

La commune de Callian est soumise à un régime pluviométrique méditerranéen, comprenant des 

p®riodes de pluies intenses ¨ tr¯s intenses, notamment durant lôautomne avec un risque accru 

statistiquement de récurrence des épisodes méditerranéens entre septembre et novembre et en juin.  

 

Les épisodes pluvieux du 23/24 novembre et 1er décembre 2019 et du 17 et 26 octobre 2024 ont provoqué 

des inondations par ruissellement et d®bordement de cours dôeau impactant de nombreux riverains et 

ont fait lôobjet de classements dôarrêtés de Catastrophes Naturelles (CATNAT). 

 

Afin de faire face aux risques naturels dôinondation et de ruissellement, la municipalité de Callian a 

sollicité le bureau dô®tude Eau et Perspectives afin de réaliser une étude du diagnostic de vulnérabilité 

dôexposition aux crues ¨ lô®chelle communale qui d®finira les secteurs les plus expos®s ¨ ces 

phénomènes. 

 

Le territoire communal se d®veloppe sur une superficie dôenviron 25,4 kmĮ et sô®tend sur un axe 

grossièrement Nord-Sud. Son réseau hydrographique sôorganise principalement dôOuest en Est et en 

deux fonctionnements hydrologiques majeurs : 

 

- Le bassin versant de la Siagnole et de la Siagne au Nord du village qui sô®tend en zone péri 

urbaine peu urbanisée :  Les crues nôimpactent pas directement le tissu urbain communal.  

 

- Le bassin versant du Riou Blanc au Sud qui sô®coule dans la plaine de Fayence, assez dens®ment 

urbanisée (zone industrielle et économique). 

 

Ces bassins versants sont constitu®s de cours dôeau et de vallons associés à un chevelu hydrographique 

dense (axes principaux et secondaires), principalement sur le versant Sud du village ainsi quôen partie 

Sud de la commune, sur le socle cristallin (bassin versant du Reyran) en raison des fortes pentes 

entaillées par ces axes dô®coulement souvent encaiss®s. 

 

Les principaux axes dô®coulements sont Le Riou Blanc (Bian­on dans sa partie aval) qui alimente le 

Lac de Saint Cassien, la Camiole, le Vallon des Combes, le vallon de Vincent et dans une moindre 

mesure le vallon des Graous (affluent de la Camiole). 

 

Notre mission consiste à déterminer dans le cadre dôun diagnostic de vuln®rabilit® les modalités 

dô®coulement le long de ces axes principaux et secondaires face ¨ des ®v®nements pluvieux intenses, 

afin dôidentifier les zones les plus expos®es aux ph®nom¯nes dôinondation par débordement de cours 

dôeau et ruissellement et dôétablir une cartographie de lôal®a dôinondation sur lôensemble du tissu urbain 

communal.  
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Figure 1 : Situation Géographique  

 

Échelle Graphique 

Quartier des Graous et de la Gâche 

Confluence Camiole/Vincent 
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2. PRÉSENTATION DE LA COMMUNE  

 

2.1. SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET TOPOGRAPHIQUE  

 

La commune de Callian est située ̈  lôEst du D®partement du Var. Elle pr®sente une superficie dôenviron 

25,4 km². Elle fait partie de la Communauté de Commune du Pays de Fayence (C.C.P.F). 

 

Elle est limitrophe des communes de Bagnols-en-Forêt, Mons, Montauroux, et Tourrettes dans le 

département du Var et Saint-Cézaire-sur-Siagne pour le département des Alpes-Maritimes au Nord. La 

limite entre ces deux communes est soulignée par les gorges de la Siagne qui sô®coule selon un axe 

Nord-Ouest Sud-Est.  

A lôextr°me Sud de la commune se développe la prolongation occidentale du massif cristallin du 

Tanneron, dont le relief plus entaillé est typique des formations cristallines, plus sensible au ravinement 

et ̈  lô®rosion.  

  
Figure 2 : Carte du relief de Callian 

Dôun point de vue topographique, la commune est marquée par de nombreuses disparités. Les altitudes 

sont comprises entre 93 et 581 m. Lôextr°me Nord de la commune présente un encaissement marqué 

des gorges de la Siagne. Le Nord de la commune est plus vallonné, les reliefs sont peu accentués et de 

nombreuses zones en d®pression sôy d®veloppent.  

 

Plus au Sud, les coteaux sont marqués par des pentes prononcées et orientées vers le Sud en direction 

dôune plaine qui se d®veloppe en partie m®diane de la commune sur environ 1,5 km (axe Nord-Sud). 

Les pentes sont faibles, de lôordre de 1 ¨ 2 % et dirigent les écoulements des versants vers le Sud-Est. 

Elle constitue le principal axe de circulation (RD562) reliant lôEst du d®partement du Var aux Alpes-

Maritimes.  

 

En partie Sud, le cours dôeau du Riou-Blanc marque une frontière franche entre la plaine et les massifs 

collinaires qui se développent au Sud. Les reliefs collinaire calcaires présentent un aspect « lissé » 

typique de cette géologie : les formes sont marquées par une dissolution progressive du carbonate de 

calcium et par la formation régulière des argiles de décalcification.  

 

Riou Blanc 
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Le développement de commune de Callian sôest acc®l®r® ¨ partir des années 1950. Avant les années 

1950, les zones urbanisées se limitaient au centre village. Durant les années 1970, le développement 

sôest articul® autour de ce centre historique. À partir des ann®es 1990 lôurbanisation est plus marqu®e 

notamment le long de la RD562, les habitats sont diffus et localisés dans la plaine et les premières zones 

dôactivit®s sont ®difiées le long de la RD562. 

Une ligne de chemin de fer qui traversait la commune sur un axe Ouest ï Est encore identifiable sur les 

vues aériennes et sur les données topographiques malgré son abandon dans les années 1950. Cette ligne 

« Central-Var » permettait de relier Nice (Alpes-Maritimes) à Meyrargues dans les (Bouches du Rhône).  

2.2. DÉVELOPPEMENT URBAIN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre les années 2000 et 2010, lôaugmentation de lôurbanisation ne cesse avec la cr®ation de nombreux 

lotissements entrainant une forte diminution des surfaces agricoles dans la plaine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La surface imperméabilisée représente actuellement 315 ha soit 12,4 % du territoire communal dôapr¯s 

le Plan Local dôUrbanisme (P.L.U) en date du 23/09/2024.  

La densité de population de la commune est de lôordre de 150 hab./km². Cependant cette population se 

concentre principalement en périphérie du village et dans la plaine délaissant les zones les plus éloignées 

et les moins bien desservies par le réseau routier. 

 

Le reste de la commune est principalement composé de zones agricoles (472 ha soit 18,6 %) et de zones 

naturelles (1756 ha soit 69 %). Lôagriculture du Canton est historiquement situ®e dans la plaine. Les 

espaces naturels sont eux situés au Nord de la commune et au Sud du Riou Blanc. Ils sont principalement 

couverts de for°t dôessences locales et méditerranéenne (pins, chênes lièges).  

Principaux enjeux présents sur la commune : 

 

On dénombre deux écoles publiques, lô®cole Henri Olivier et lô®cole Georges Bauquier toutes les deux 

situées sur les hauteurs à proximité du centre-village. 

 

En pied de coteaux, une clinique psychiatrique est située chemin des Moulins.  

 

Dans la plaine, 4 zones dôactivit®s se développent autour de la RD562.  

 

Figure 3 : Evolution de la tâche urbaine entre 1950 et 2019 - PLU 

Augmentation des habitats en plaines 

RD562 RD562 
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¶ La zone dôactivit® ç les Muriers » est située en limite Ouest de la commune et est desservie par 

la RD562 (route de Draguignan) et la RD56 (Route de Bagnols). 

 

Cette zone dôactivit® est compos®e dôun b©timent principal am®nag® dans le sens de la RD562 

et surplombe légèrement le parking. A proximit® de la zone dôactivit® des muriers, le vallon des 

combes sô®coule sur un axe Nord-Ouest Sud-Ouest et passe sous couverture au niveau du 

giratoire. Des ouvrages de drainage des eaux pluviales ainsi que des fossés sont recensés aux 

abords du parking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ Plus ¨ lôEst sô®tend la zone dôactivit® ç Les granges » où se développent quelques sociétés en 

partie Nord et Sud de la RD562 dans un secteur relativement plat drainé par des fossés et des 

caniveaux de bords de chaussée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zone dôactivit® des Muriers  

Vallon des Combes 

Zone dôactivit® Les Granges  

RD562 

RD562 

Figure 4 : Zone d'activité des Muriers  

Sans échelle 

Figure 5 : Zone d'activité Les Granges 

Sans échelle 
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¶ 500 m plus ¨ lôEst, on trouve la zone dôactivit® de la Grande Vigne qui abrite de grandes 

enseignes commerciales et des bâtiments de grandes superficies. 

 

Au même niveau, sur la partie Nord de la RD562, les zones dôactivit®s Agora et du Haut Plan 

sô®tendent en bordure de la Camiole sur pr¯s de 3,8 ha.  

 

Les commerces sont situés à proximité du lit en rive droite mais implantés sur des berges plus 

hautes que les berges opposées de la rive gauche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carte des enjeux communaux est présentée en figure suivante 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Zones d'activités Agora, Haut Plan et la Grande Vigne  

Sans échelle  

la Camiole 

la Grande Vigne 

Agora / Haut Plan 

RD562 
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Figure 7 : Carte des enjeux communaux 

 

Échelle graphique 

la Camiole 

Riou Blanc 
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3. CONTEXTE GÉOLOGIQUE  ET HYDROGÉOLOGIQUE  

 

Le territoire communal sôorganise selon quatre structures principales d®finies par les reliefs et la nature 

des formations géologiques qui le constituent : 

 

1) Au Nord de la commune, le relief est constitué par de hauts plateaux représentés par les 

formations jurassiques (Bajocien à Portlandien) calcaires et calcaréo dolomitiques. Ils sont 

principalement secs et présentent des modelés karstiques caractéristiques : dépressions, dolines, 

aven, polj®sé 

 

2) Ces plateaux laissent place vers le Sud aux formations de pi®mont dô©ge principalement 

triasique et sur lesquelles est installé le village de Callian. 

 

Ces formations sont constituées de calcaires argileux alternant avec des dolomies et marnes 

localement très gypseuses et se développent entre les plateaux et la RD562. De par leur nature 

et leur pente, ces formations sont recoupées par des axes de ruissellement perpendiculaires aux 

courbes de niveaux et sont le siège de glissements de terrains et dôeffondrements. 

 

De nombreuses sources sourdent à la faveur des contacts entre les formations jurassiques 

perméables et celles plus imperméables du Trias sous-jacent. 

 

3) La plaine occupe la partie centrale la plus basse topographiquement du territoire communal et 

se développe sur une largeur (Nord Sud) dôenviron 600 m ¨ 1,5 kilom¯tres et sur une longueur 

dôenviron 12 kilom¯tres entre les villages de Seillans ¨ lôouest et le quartier de la Colle Noire à 

son extrémité orientale sur la commune de Montauroux. 

 

Cette plaine est constitu®e dôalluvions quaternaires qui recouvrent les formations triasiques, 

hétérogènes, constitués de sables et galets issus du démantèlement des reliefs qui la bordent, sur 

plusieurs m¯tres dô®paisseur.  

 

4) Les reliefs méridionaux constitués par les formations triasiques basales (grès bigarrés) et celles 

du socle cristallophyllien constituées de gneiss et de formations carbonifères très fracturées et 

étirées par le jeu de la tectonique, dans des bassins sédimentaires étroits. 

 

Dôun point de vue hydrog®ologique, des nappes superficielles se développent au sein des formations 

alluviales en accompagnement des cours dôeau g®n®ralement secs et des sources sourdent au sein 

dô®boulis (aquif¯res relais) à la base des formations carbonatées au contact avec les niveaux étanches 

sous-jacents (Trias). 

 

Ces nappes sont exploitées par des puits ou des captages mais donnent généralement de faibles débits 

(sources Saint Donat, source de Thouroné). 

 

La seule véritable nappe exploitable se situe dans les formations du Muschelkalk fortement karstifiées 

étanchées à leur base par les formations du Trias basal (grés arkosiques bigarrés). 

 

Plusieurs forages profonds exploitant cette ressource sont présents sur la commune. Le r®seau dôAEP 

est quant à lui issu des réservoirs de Fontenouille (500 m3), du Pinée (1350 m3), du Brise Charge 

(300 m3) et de la ferrage (750 m3). Tous sont alimentés par les eaux de la Siagnole (captage). 
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Limite feuille Fayence (998) et Fréjus-Cannes (1024) 

 

Figure 8 : Carte géologique sur la 

commune 

 

Échelle graphique 
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4. HYDROGÉOMORPHOLOG IE DU SECTEUR 

 

Lôhydrog®omorphologie est lô®tude des processus naturels régissant et façonnant les cours dôeau et leurs 

plaines dôinondation en relation avec la structure et la nature des sols des vall®es.  

 

Lô®tude du fuseau de mobilit® du cours dôeau intègre lôanalyse historique des mouvements pass®s du lit.  

 

Elle est r®alis®e ¨ partir des cartographies lev®es ¨ diff®rentes ®poques et permet ainsi dôappr®cier sa 

dynamique naturelle. Lôemprise du fuseau de mobilit® entre 1955 et 2023 est pr®sent® en figure suivante.  

 

Analyse hydrogéomorphologique : 

 

Le Riou Blanc, La Camiole et le Vallon des combes sont les principaux axes dô®coulements de la 

commune de Callian. Ils constituent aujourdôhui une plaine dôinondation dont les faibles pentes orientées 

en direction du Sud-Est, dirigent les écoulements sont dirigés vers le cours dôeau du Riou-Blanc.  

 

Depuis les années 1950, les lits de la Camiole et du vallon des combes ont subi des anthropisations de 

leurs tracés, principalement dues à lôurbanisation de la plaine. Aucun signe de modification des 

m®andres nôa ®t® r®v®l® sur les analyses des photographies aériennes entre 1955 et 2023.  

 

Les pentes sont globalement assez faibles (1,3 % pour le vallon des combes et 2 % pour la Camiole) et 

pourraient provoquer la formation de méandres. Cependant les méandres sur le vallon des combes sont 

limités par un régime méridional et par un tracé très linéaire. La Camiole développe plus de méandres 

que le vallon des combes, mais ces m®andres nôont pas sensiblement ®volu® entre 1955 et 2023.  

 

Cependant, sur la carte géologique de Fayence (feuille 998), il est indentifiable en partie basse de la 

commune une grande étendue dôalluvions. Ces alluvions sont transportées pendant les crues et déposés 

dans les zones de plus faibles vitesses, créant ainsi des plaines fertiles permettant de faciliter le 

d®veloppement de lôagriculture.  

 

Cette étendue de dépôts alluvionnaires, met en avant une dynamique dôinondation par d®bordements et 

par ruissellements. Les alluvions sont globalement situées entre la Camiole et le Vallon des Combes, 

mais on note leurs présences également dans les parties aval des vallons qui drainent les coteaux au Sud 

du Village.  

 

La pr®sence dôalluvions sur des ®tendues aussi vastes peut également mettre en évidence des 

interconnexions des cours dôeau pendant les crues historiques et préhistoriques. Les écoulements de la 

Camiole peuvent rejoindre les écoulements du vallon des combes qui est situé altimétriquement plus 

bas.  

 

Plus au Sud de cette plaine caractérisée par les axes de la Camiole et du Vallon des combes on retrouve 

le Riou Blanc alimenté par un imposant bassin versant. Ce cours dôeau de r®gime m®ridional est 

cependant plus contraint par sa topographie. En effet il ne connait que très peu de zones de débordement.  

 

Il est encaissé sur la quasi-totalité de son linéaire sur la commune. De ce fait, peu de dépôts sédimentaires 

sont associés à ses crues et aucune structuration morphologique du cours dôeau nôest identifiable, 

excepté le lit mineur. 

 

À lôaval du territoire communal le Riou-Blanc est rejoint par le vallon des Combes et la Camiole et 

contribue à lôalimentation et la recharge du Lac de Saint Cassien.  
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Zone dô®talement des débordements 

 

Figure 9 : Analyse hydrogéomorphologique 

 

Échelle graphique 
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5. CARTOGRAPHIE DES ZONES INONDABLE S 

 

La commune de Callian ne dispose pas de plan de prévention du risque inondation (PPRI). Le seul 

document strictement informatif correspond à un Plan de Prévention des Risques de 1996. 

 

Ce document mentionne que la commune est concernée par un risque dôinondation. Il souligne sa 

vuln®rabilit® aux ph®nom¯nes dôhydromorphisme et pr®cise quôune nappe phr®atique peu profonde 

contribue à la formation de zones inondables en saturant les sols en eau. 

 

La commune nôest pas intégrée à un Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI). 

 

Une cartographie du phénomène inondation est r®pertori® dans lôAtlas des Zones Inondables (AZI)  

réalisée à partir de connaissance historique et dô®tudes hydrogéomorphologique. LôAZI de d®cembre 

2008 est présenté en figure ci-après.  

 

LôAZI est un document ®labor® par les services de lô®tat pour faciliter la connaissance du risque 

inondation. Il est port® ¨ la connaissance des collectivit®s territoriales pour lô®laborations de documents 

dôurbanisme (int®gration du risque dans lôam®nagement du territoire). 

 

Il ne permet pas de conna´tre les dynamiques dô®coulements. Les hauteurs et les vitesses ne sont pas 

représentées. 

 

LôAZI nôinclue pas les quartiers Nord de la commune de Callian ni les zones en pente et leurs exutoires. 

Seuls sont représentés les écoulements simplifiés de la plaine entre la Camiole et le vallon des Combes 

et les écoulements du Riou-Blanc.  

 

Des ruissellements sont mis en avant en partie Sud des coteaux en direction de la Camiole.  

 

Les écoulements de la Camiole sont concentr®s en partie amont puis sô®talent dans la plaine.  

 

Lors des crues, les écoulements rejoignent ceux du vallon des combes et forment une zone dô®talement 

des eaux aux abords de la RD 562.  

 

Les écoulements du Riou Blanc sont contraints par les reliefs et présentent des zones dô®talement 

contenues.  
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Figure 10 : Atlas des Zones Inondables de CALLIAN  
Document sans échelle (source https://www.var.gouv.fr/) 

Zone dô®talement des 

eaux 
Ecoulement en direction du vallon des combes  
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Figure 12 : Précipitations de Tourrettes, MF83138002 1991 - 2020 

Figure 11 : Précipitation annuelle de 1980 à 2010 : MF83138002 

6. HYDROCLIMATOLOGIE  

 

6.1. CONTEXTE LOCAL  

 

La commune de Callian est caractérisée par un climat méditerranéen. La saison des précipitations se 

situe généralement entre les mois de Septembre et Décembre et survient après une période sèche qui 

sô®tale entre Mai et Ao¾t (cf. figure 12).  

 

Durant lô®t®, des orages orographiques et les orages ñthermiquesò, à réchauffement diurne peuvent 

apparaître sur les reliefs au Nord et déborder sur la plaine avec un risque de précipitations intenses et de 

courte durée, mais pouvant occasionner des d®bordements des r®seaux et plus rarement des cours dôeau 

à temps de réactions plus longs. Les remontées de méditerranée sont quant-à-elles plus dangereuses.  

 

La topographie du secteur favorise la formation de précipitations orageuses convectives avec des 

forçages qui sont accentués par les massifs de lôEsterel et du bois de Bagnols au Sud ou bien par les 

Pr®alpes dôAzur au Nord, soulignant la possibilité de développement rétrograde. Le développement 

rétrograde est un développement orageux (aussi appelé orage en V) qui par des forçages (orographique 

et thermique par exemple) et par présence dôune forte instabilité provoque le déplacement du point de 

convection en sens inverse du flux. Dans la plupart des cas, lôorage ne parvient pas ¨ se d®placer ¨ contre 

flux et stationne, pouvant amener de cumuls de pluie significatifs en peu de temps.  

 

La station Météo-France de Tourrettes permet dôappr®cier la pluviométrie du secteur. Lôhistogramme 

de la figure ci-dessous montre les cumuls annuels des précipitations sur la période 1980-2010 avec une 

moyenne établie à environ 880 mm/an et un minimum obtenu en 2007 avec moins de 500 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Ce document provient du site internet Infoclimat : http://www.infoclimat.fr ï Les droits de reproduction sont réservés » 

 

200 mm en 24h en novembre 2019 

http://www.infoclimat.fr/
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Le contexte hydroclimatologique qui sert aujourdôhui de r®f®rence appara´t de plus en plus dégradé, car 

il repose sur des conditions climatiques qui évoluent rapidement. Le changement climatique modifie les 

régimes de précipitations, la fréquence des extrêmes et la dynamique des épisodes intenses, rendant les 

observations passées moins représentatives des situations futures. Ainsi, les repères établis au cours des 

dernières décennies deviennent progressivement moins pérennes pour caractériser les aléas actuels et 

anticiper ceux à venir. 

 

Cette fragilité se confirme notamment à travers les analyses de Météo-France, qui montrent que la 

probabilit® dôenregistrer plus de 200 mm de pluie en 24 heures a ®t® multipli®e par deux depuis les 

années 1960 dans le Sud de la France. Ceci illustre lôintensification des ®v®nements pluvieux extr°mes.  

 

 

6.2. ÉVÈNEMENTS PLUVIOMÉTRIQUE S CONNUS 

 

Le 26 octobre 2024, lôEst du d®partement du Var connait un ®v¯nement pluviom®trique intense. Cet 

évènement succède à celui du 17 octobre 2024 qui a en partie porté les sols argileux à saturation, amorcé 

les remplissages des karsts, et provoqué des inondations dans les secteurs plats de pied de versant de la 

commune.  

 

La journée du 26 octobre 2024 est pluvieuse et caractérisée par : 

 

- De faibles cumuls en matinée ; 

- En soirée, des remontées orageuses sur le département du Var sont alimentées par une 

convergence de vent chargée en humidité. Une ligne de précipitations convectives intenses se 

forme sur le littoral varois et se d®place jusquô¨ lôEst du d®partement. 

 

Une alimentation dôair chaud par le Sud se met en place et un orage « en V » stationne entre Fréjus et le 

Canton de Fayence à partir de 19 h. Lôalimentation en air humide sôarr°tera peu après 22h et permettra 

la dissipation de lôorage par lôEst qui gagnera le secteur Grassois. 

 

Lô®v¯nement du 26 octobre 2024 est un ®pisode m®diterran®en dôampleur mod®r®e sur une large partie 

du territoire Varois mais très intense aux abords du bassin versant du Reyran. Le pic dôintensit® a ®t® 

mesuré en début de soirée, avec une ligne convective dôaxe Sud-Nord. Les précipitations se sont 

localis®es sur lôensemble du bassin versant du Reyran et sur les parties amont (Canton de Fayence) avec 

des intensit®s horaires de lôordre de 50 ¨ 60 mm/h. 

 

 

Le Retour dôExp®rience (RETEX) du Syndicat Mixte pour les Inondations, lôAm®nagement et le Gestion 

des Eaux maralpin (SMIAGE) concernant lô®v¯nement du 26/10/2024 indique une pluviométrie 

journalière de lôordre de 207 mm (supérieure à la pluie centennale, cf. chapitre 6.4) aux Estérets du Lac 

au Sud de la commune de Montauroux à environ 8 km au Sud-Est du centre-urbain de Callian.  

 

Le RETEX fait un état des lieux hydrométéorologiques des évènements du 17 et 26 octobre et décrit les 

inondations observées avec des analyses de sites et des levés de laisses de crues.  

 

Les cumuls pluviométriques indiqués dans le RETEX du SMIAGE pour lô®v¯nement du 26/10/2024 

sont dôenviron 100 mm en 2 h 30 avec une période de retour estimée de lôordre de seulement 2 à 10 ans.  
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Figure 13 : Précipitation estimée au Radar, 24/11/2019 

Figure 14 : Précipitation estimé au Radar 04/11/2011 

 

Dôautres évènements significatifs ont impacté, le canton de Fayence durant ces dernières années. 

 

Le 23 novembre 2019, la commune, comme le d®partement du Var et lôOuest des Alpes Maritimes 

connaissent un épisode pluvieux marquant. Cet épisode de 24 heures provoquera des crues sur les 

bassins versants aux temps de concentration longs, notamment la Camiole et le Riou Blanc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cumuls estim®s par radar sont de lôordre de 270 mm entre le 22 et le 24 novembre ¨ la mi-journée. 

Les précipitations les plus intenses sont concentrées dans lôapr¯s-midi du 23 novembre avec des 

intensités horaires de lôordre de 20 mm/h.  

 

A lôissue de cet épisode, la commune a été reconnue en état de Catastrophe Naturelle pour Inondation 

et coulée de boue. Lô®tat de catastrophe naturelle avait également été décrété lors de lô®pisode 

méditerranéen du 4 novembre 2011. Cet évènement avait provoqué des inondations sur les cours dôeau 

à réponse hydrologique longue, comme lôArgens, le Riou Blanc et la Siagne.  

 

Sur cet évènement, les précipitations ont une durée de plus de 48 h. On distingue sur le graphique ci-

dessous, deux pics dôintensit® de pluie horaire qui atteignent environ 20 mm/h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme pour lô®v¯nement du 23 novembre 2019 et du 4 novembre 2011, les pr®cipitations ont ®t® 

longues et les intensités modérées. Ces évènements ne sont pas propices à des inondations par 

ruissellements de bassins versants limités. Dans ces configurations pluvieuses, le risque dôinondation 

est dôavantage soulign® par les d®bordements de cours dôeau.   

 

43.62°N, 6.75°E coordonnée 

degrés décimaux, (WGS 84) 
Village de Callian  

43.62°, 6.75°E coordonnée 
degrés décimaux, (WGS 84) 

Village de Callian  
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Figure 15 : Mosaïque RADAR, Comephore du 26/10/2024 

6.3. ANALYSE DES PRÉCIPITATIONS DU 26/10/2024 

 

6.3.1. DONNÉES COMEPHORE METEO FRANCE  

 

La donnée COMEPHORE (Combinaison en vue de la Meilleure Estimation de la Précipitation Horaire), 

est une donnée spatialisée produite par Météo-France. Cette donnée est issue de la fusion des 

précipitations Radar et des pluviomètres permettant de recaler les cumuls horaires et limiter les 

incertitudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le code de qualification radar (0-100) est compris entre 83 et 89 entre 18 et 22 h pour lô®v¯nement du 

26 octobre 2024. Habituellement, dôapr¯s M®t®o-France la donnée est jugée bonne si le code de 

qualification est supérieur à 84 et inutilisable en dessous de 70.  

 

Les données radar sont jugées fiables dôapr¯s le code de qualification, mais leurs r®sultats diff¯rent 

beaucoup des données observées au sol (mesuré par station pluviométrique, Davis Instrument. Chapitre 

6.3.2 Données privées). 
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Le cumul de pluie 24 heures estim® par lôanalyse Radar aux abords la station M®t®o est de 163,9 mm Ñ 

34,8 mm.  

 

Tableau 1: Cumul de précipitations radar estimé 

6.3.2. DONNÉES PRIVÉES 

 

Une station météorologique privée située à Montauroux (modèle DAVIS INSTRUMENT VANTAGE 

VUE) a enregistré une pluie journalière de 240,8 mm le 26 octobre 2024 avec un pic dôintensit® de 

164,2 mm cumulés en 3 heures et 76,6 mm en 1 heure.  

 

 

Ces données ont pu être récupérées dans le cadre de lô®tude. Dôapr¯s lôanalyse Radar, la station 

pluviométrique a mesuré un évènement légèrement plus intense que sur la commune de Callian. En 

effet le pluviom¯tre ®tait situ® dans lôaxe m°me des pr®cipitations intenses, tandis que la commune de 

Callian distante de quelques centaines de mètres ®tait l®g¯rement en marge de lô®v¯nement, notamment 

à 20h, (voir précipitation radar). 

 

Les précipitations enregistrées par la station amateur de Montauroux sont les suivantes. : 

 

Heure 
Hauteur dôeau 

mesurée (mm) 
Heure 

Hauteur dôeau 

mesurée (mm) 
Heure 

Hauteur dôeau 

mesurée (mm) 
Heure 

Hauteur dôeau 

mesurée (mm) 

00:00 0 07:00 0 14:00 4 21:00 25,2 

00:15 0,2 07:15 0 14:15 2,4 21:15 12,8 

00:30 1,4 07:30 0,2 14:30 0,8 21:30 27,8 

00:45 0,6 07:45 0,2 14:45 0,2 21:45 10,8 

01:00 0,2 08:00 0,2 15:00 0,2 22:00 12,6 

01:15 0 08:15 0,4 15:15 0 22:15 16,6 

01:30 0 08:30 1 15:30 0 22:30 16 

01:45 0 08:45 0,8 15:45 0 22:45 3,4 

02:00 0 09:00 0,4 16:00 0 23:00 0,4 

02:15 0 09:15 0,4 16:15 0 23:15 0,4 

02:30 0 09:30 0 16:30 0 23:30 1,4 

02:45 0,2 09:45 0,6 16:45 0 23:45 0,4 

03:00 0 10:00 1,4 17:00 0 00:00 1,2 

03:15 0 10:15 2,2 17:15 0,4 

03:30 0,8 10:30 2,8 17:30 0 

03:45 0,2 10:45 2,4 17:45 0 

04:00 1,8 11:00 2 18:00 0 

04:15 0,8 11:15 2,2 18:15 0,2 

04:30 0,2 11:30 2,8 18:30 0 

04:45 0 11:45 4,4 18:45 0,4 

05:00 1,6 12:00 1,4 19:00 1,4 

05:15 1,2 12:15 1,6 19:15 1,6 

05:30 1,6 12:30 2,6 19:30 2 

05:45 2 12:45 1,8 19:45 1,8 

06:00 2 13:00 1,8 20:00 5,8 

06:15 3 13:15 1,8 20:15 13,4 

06:30 1,6 13:30 2 20:30 11 

06:45 0 13:45 0,6 20:45 8,8 

Tableau 2 : Donn®es priv®es issues dôune station amateur pour la journ®e du 26 octobre 2024  

 

  

Précipitation RADAR H P1h H P3h H P6h H P12h H P24h 

Cumul  49,8 mm 103,4 mm 113 mm 135,8 mm 163,9 mm 

Incertitude ± 7 mm ± 12,9 mm ± 22 mm ± 22,7 mm ± 34,8 mm 
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Figure 16 : Hyétogramme de la station Weather Link, Montauroux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La soci®t® M®t®o Varoise qui poss¯de pr¯s dôune centaine de station m®t®o dans le d®partement ne 

possède pas de pluviomètre sur le Canton de Fayence.  

 

Les station Météo-France les plus proches sont les suivantes :  

 

¶ Tourrettes 2,6 km ï altitude 240 m (non disponible) 

¶ Saint Cézaire sur Siagne 9,4 km ï altitude 694 m  

¶ Seillans 11,4 km ï altitude 278 m 

¶ Pégomas 14,8 km ï altitude 109 m  

 

Les stations ci-dessus étaient situées en dehors des précipitations convectives et nôont pas mesur® les 

pics dôintensit®s lors de lô®v¯nement du 26 Octobre 2024.  

 

Conclusion :  

 

Le manque dôinstrumentation sur le secteur ne permet pas dôobtenir des mesures pluviom®triques plus 

précises que celles présentées ci-dessus, aucune station officielle Météo-France nôa pu mesurer 

lô®v¯nement. La station Météo-France de Tourrettes nôest actuellement plus accessible (fermeture de la 

station).  

 

Les cumuls horaires radar ne sont pas suffisamment repr®sentatifs des variations dôintensit® au cours de 

lô®pisode sur un pas de 15 min ou 30 min et ne sont pas suffisamment détaillés pour être utilisés pour 

étudier les bassins versants à temps de réponses rapides < 10 min (vallon et axe dô®coulements). 

 

Les données de la station privée (DAVIS VANTAGE VUE à Montauroux) sont quant-à-elles plus 

représentatives des variations dôintensit® de lô®v¯nement pluvieux qui ont eu un impact majeur sur les 

réponses hydrologiques des petits bassins versants. Cependant, les valeurs sont potentiellement 

surestimées ou erronées, du fait des intensités extrêmes (intensité instantanée > 250 mm/h) qui ont été 

mesurées et qui sont en dehors des gammes de validités de la station.  

 

 

 

Pic dôintensit®  
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6.4. DONNÉES STATISTIQUES MÉTÉO FRANCE 

 

Les statistiques Météo-France établies sur la station de Fréjus entre 1982 et 2018 prennent en compte 

les données pluviométriques de la station de Seillans, plus représentatives du contexte 

hydroclimatologique local.  

 

 

Tableau 3 : Données pluviographiques (Station de Fréjus 1982 ï 2018) 

Hauteurs intenses et hauteurs totales associées. 

 

Les intensités précipitées peuvent être abordées selon une autre approche afin de disposer de valeurs 

comprises entre les pas de temps définis ci-dessus. La formule de Montana exprime pour une période 

de retour donn®e, la relation reliant lôintensit® des pr®cipitations au pas de temps dôenregistrement des 

données pluviométriques : 

h = a.t 1-b 

 

h = hauteur précipitée correspondant au pas de temps (mm) 

t = pas de temps en minutes. 
 

Dans cette formulation en hauteur dôeau de la formule de Montana, les coefficients a et b pour des temps 

de concentration de 6 à 60 mn sont les suivants (Fréjus 1982-2018) :  

 

¶ Pour une précipitation décennale : a = 5,228 et b = 0,426 

¶ Pour une précipitation centennale : a = 6,504 et b = 0,393 

 

Les valeurs de pluviométrie du référentiel Météo-France sont comparées avec les intensités précipitées 

lors de lô®v¯nement du 26 Octobre 2024 et les données de pluie Shyreg au point Pix 568005 (présenté 

en annexe 1). 

 

Durée de 

pluie 

Hauteur 

26/10/2024 

(Station privée) 

Hauteur 

centennale 

(Fréjus) 

Shyreg-pluie 

Callian  

Occurrence 

associée 

15 min 27,8 mm 36,1 mm  < P100 ans 

30 min 40,6 mm  54,5 mm  < P100 ans 

1 h 76,6 mm 73 mm 79,7 mm Ó à P100 ans 

2 h 130,6 mm  105,4 mm 92,2 mm  > P100 ans 

3 h 164,2 mm  121,9 mm 104,5 mm  > P100 ans 

6 h 175,4 mm 153,2 mm 136,4 mm  > P100 ans 

12 h 199,8 mm 181,8 mm 181,8 mm  > P100 ans 
Tableau 4 : Comparaison, pluie mesurée - pluie statistique centennale Fréjus et pluie centennale Shyreg  

 

 

 

Précipitation 
T durée 

intense 
Durée intense 

Hauteur sur 

durée intense 
T durée totale 

Durée 

totale 

Hauteur sur 

durée totale 

P100, 6 mn 100 ans 6 mn 18,2 mm 20 ans 2 h 80,5 mm 

P100, 15 mn 100 ans 15 mn 36,1 mm 30 ans 2 h 86,5 mm 

P100, 30 mn 100 ans 30 mn 54,5 mm 50 ans 3 h 108,9 mm 

P100, 60 mn 100 ans 60 mn 73 mm 50 ans 3 h 108,9 mm 

P100, 120 mn 100 ans 120 mn 105,4 mm 50 ans 6 h 134,8 mm 

P100, 180 mn 100 ans 180 mn 121,9 mm 50 ans 12 h 157,3 mm 

P100, 360 mn 100 ans 360 mn 153,2 mm 100 ans 24 h 212 mm 

P100, 720 mn 100 ans 720 mn 176,5 mm 100 ans 24 h 212 mm 

Infra-centennale Supra-centennale Centennale 
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Lô®v¯nement de r®f®rence est d®fini comme la crue la plus impactante document®e sur le bassin versant. 

En lôabsence dôun ®v¯nement observ® exc®dant la p®riode de retour centennale, la crue de fr®quence 

centennale est retenue par convention comme évènement de référence. 

 

Dans le cadre de lô®tude dôinondabilit® de la commune, lô®v¯nement mod®lis® correspondra ¨ une 

reconstitution de lô®v¯nement du 26 octobre 2024 (proche de lôoccurrence centennale pour une dur®e de 

pluie 1 heure). 

 

Dôapr¯s les donn®es pluviom®triques de la station priv®e de Montauroux, la période de retour de 

lôévènement du 26/10/2024 est inférieure à centennale pour des durées allant de 15 à 30 min. La pluie 

de durée 1 heure correspond à la pluie centennale. Au-del¨ dôune dur®e de 1 h, lô®v¯nement dépasse 

lôoccurrence centennale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. INVENTAIRE DES PRINCIPAUX DÉSORDRES   

 

7.1. SECTEURS SENSIBLES / ENQUÊTE DE TERRAIN RÉCENTE , EAU ET PERSPECTIVES 

 

Plusieurs secteurs sensibles ont été répertoriés par les services de la mairie de Callian à la suite de 

lô®pisode du 26/10 et sont localis®s sur la carte ci-après.  

 

La localisation des parcelles impactées par les inondations est reportée en annexe 2.  

 

7.1.1. SECTEUR DES PLATEAUX NORD  

 

Quartier de la Gâche (point sensible n° 1°) 

 

Le secteur de la Gâche est impacté par une accumulation des volumes ruisselés dans une dépression, 

(doline). Les ruissellements sôy accumulent plus vite que sa capacit® ¨ les infiltrer. Ce fonctionnement 

est fréquent sur les plateaux calcaires de la partie Nord du territoire. 

 

Quartier des Graous (point sensible n° 2°) 

 

Le quartier des Graous se développe entre le chemin des Graous au Sud et ¨ lôest et le chemin des 

Bruyères au Nord. Ce secteur semi-urbanisé est recoupé par un axe de thalweg orienté Sud-Est/Nord-

ouest qui prend naissance au niveau de la parcelle OD1206. Plusieurs constructions ®difi®es dans lôaxe 

de ce thalweg ou en léger décalage par rapport à ce dernier subissent, en cas de précipitations pluvieuses 

intenses, des inondations récurrentes par ruissellements ou d®bordement du cours dôeau.  

 

Les d®g©ts occasionn®s dans les maisons sont rares, ¨ lôexception possible de celle de M. MAHIEU 

qui nôa pas pu °tre interrog®, sa maison ®tant actuellement en chantier de reprise en sous-îuvre et de 

celle de M. MOINEAUD qui nôa pu r®pondre ¨ notre sollicitation. 

 

En revanche, Mme ALLUNI (propriété cadastrée OD845) a eu, lors de cet épisode du 26 octobre, 

environ 10 ¨ 15 cm dôeau sur son terrain, sans que le RDC de son habitation l®g¯rement sur®lev®e par 

rapport à son terrain ou que son garage ne soient sinistrés. Il en est de m°me plus ¨ lôaval sur la propri®t® 

SALOU : les vid®os quôil nous a transmises montrent un ®coulement en nappe sur toute la largeur de 

son terrain sur des hauteurs moyennes comprises entre 15 et 20 cm. 

 

Sur les plateaux, plusieurs zones dôinfiltration endoréiques, sont localisées. 

 

Chemin des Touars (point sensible n° 3°) 

 

Quelques débordements sont survenus sur des parcelles au Sud du Chemin des Touars, sans dégâts 

particuliers.  
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Chemin de la Carraire (point sensible n° 4°) 

 

Des écoulements torrentiels ont souvent été observés à proximité d'un axe dôécoulements préférentiels. 

Ils provoquent à priori des débordements causés par turbulence des écoulements et par rétrécissement 

de section hydraulique. Ces écoulements rejoignent ensuite l'impasse de la Carraire et sô®coulent vers 

un point bas sur le chemin en terre, provoquant pendant quelques jours la saturation des sols et la 

stagnation dôeau.  

 

Aven BERTIN (point sensible n°5°) 

 

LôAven BERTIN est un aven karstique localis® sur la parcelle OE 00625. Des creusements ont été 

effectué au droit de cet Aven pour assurer son bon écoulement et augmenter sa capacité de stockage. 

 

Aven MORRISON (point sensible n°6°) 

 

LôAven Morrison est situé au droit de la parcelle OD 0811. Cet aven a été partiellement remblayé de 

matériaux argileux lors de travaux de terrassement, ce qui limite actuellement son efficacité (capacité 

de stockage et de vidange réduite). Les eaux sôaccumulent, les hauteurs dôeau atteintes sont de lôordre 

de 40 cm sur la propriété, inondant la quasi-totalité de la propriété et une partie du lotissement.  

 

La localisation précise des Aven BERTIN et MORRISON est présentée en annexe 3.  

 

7.1.2. SECTEUR DES COTEAUX  

 

Chemin du Fourne (point sensible n°7°) 

 

Des d®stabilisations des talus ¨ lôaval du Chemin du Fourne ont ®t® observ®es post-crues. Ces 

déstabilisations sont causées par des écoulement torrentiels à proximité de talus de route insuffisamment 

stabilisés.  

 

Chemin du Vignaou (points sensibles n°8 et 9°) 

 

Sur le Chemin du Vignaou, des débordements à caractère torrentiels ont été observés, notamment au 

droit dôouvrages de r®tablissement qui ne permettent pas dôassurer une continuit® hydraulique, certains 

débordements suivent le chemin, dôautres défluent au droit dôentr®es de propriétés riveraines. 

 

Chemin des crotons / chemin de la Ricardenque (points sensibles n°10 et 11°)  

 

Des débordements ont été rapportés au droit du vallon de Mailla, sur le mur la route. Une partie de ces 

écoulements est déviée par le chemin des Crotons, en direction du lavoir. Des écoulements 

supplémentaires (environ une dizaine de centimètres) descendent du chemin de Ricardenque, inondant 

dôune faible hauteur dôeau les abords de la propri®t® OH 0321.  

 

La hauteur dôeau estim®e à partir de témoignages, lors de lô®v¯nement du 26 octobre 2024 est de lôordre 

de 35 cm au niveau du lavoir.  

 

Chemin des Moulins (point sensible n°12°) 

 

Débordement du vallon au droit de son passage sur le chemin des Moulins. Une ouverture a été créée sur 

le mur aval, ce qui permet aux ®coulements de rejoindre le vallon et lôaxe dô®coulement ¨ lôaval du chemin.  
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Chemin de la Fontaine (point sensible n°13°) 

 

Le chemin de la Fontaine traverse quasi perpendiculairement un axe de vallon, le rétrécissement par 

passage sous couverture provoque des inondations de lôordre de 30 centim¯tres sur le chemin. Les 

écoulements sô®vacuent ensuite le long du chemin des Granges.  

 

7.1.3. SECTEURS DE LA PLAINE  

 

Dans le secteur de la Camiole (points sensibles n°14 et 15°) 

 

Aucun signalement notable de débordement de la Camiole ne nous a été communiqué sur les parties 

amont, hormis des problématiques de ruissellements qui ne parviennent pas à rejoindre la Camiole au 

droit du pont de la route de Fayence.  

 

Ces ruissellements sôaccumulent sur le tablier du pont. Les grilles avaloirs et les surverses vers la 

Camiole ne sont pas suffisantes.  

 

Au droit de lôintersection entre le chemin du Haut Plan et le Chemin de Jean Paul, la Camiole a d®bord® 

de manière significative le 17 octobre 2024 en journée et le 26 octobre 2024 en soirée, notamment à 

cause de la limitation de section de lôouvrage de franchissement.  

 

La hauteur dôeau a atteint à deux reprises le niveau de la boite aux lettres de la parcelle OH 0463, soit 

environ 80 cm de hauteur dôeau (sans prise en compte de la ligne dô®nergie, visible sur les photographie 

et vidéo - Point sensible n°15).  

 

Plus en aval, la parcelle de monsieur POLOZZI, numéro OH 0483 a également été inondée. La hauteur 

dôeau mesur®e par des laisses de crues au niveau de son poulailler est de 80 cm au droit de la limite Nord 

de son terrain.  

 

Dans le secteur du vallon des Combes jusquô¨ sa confluence avec le Riou Blanc (points sensibles 

n°16 à 20°) 

 

Dans la zone dôactivit® des Muriers, des d®bordements du vallon ont eu lieu. Ils sont probablement 

causés par la limitation des ouvrages de rétablissement et potentiellement des embâcles.  

 

Ces débordements ont provoqué des inondations sur le parking des Muriers avec potentiellement 

lôinondation de certains commerces par des hauteurs dôeau r®siduelles (quelques centimètres). Il a été 

rapporté que les écoulements ont provoqué la disparition sous les eaux du terreplein central de la RD562 

(point sensible n°16). Les écoulements et débordements poursuivent leurs cheminement en aval et 

transitent par des espaces ouverts.  

 

A lôaval, la propri®t® GAYARD desservie par le chemin Emile Zola, a également été inondée par les 

débordements du vallon des Combes. La hauteur dôeau observée est dôenviron 70 cm sur la parcelle OI 

0062 (point sensible n°18). 

 

Des débordements sont également rapportés sur les partie aval, notamment au droit de lôimpasse Victor 

Hugo et au droit du chemin des Combes, sans précision sur les hauteurs dôeau.  

 

Les écoulement se font en direction du Chemin de Dayan et provoquent des débordements sur ce dernier, 

notamment du fait des nombreux cadres de rétablissements installés dans le vallon (point sensible n°19) 

 

Des débordements sont recensés sur les parties aval du Riou Blanc, à proximité de sa confluence avec 

le Vallon des Combes. Aucune pr®cision nôa ®t® apport® sur les hauteurs dôeau.  
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Figure 17 : Localisation des secteurs sensibles 

 

Échelle graphique 

Village de Callian 


































































